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Sistema di seduta dal nuovo 
design per bambini con esigenze 
posturali di media gravità



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Teli di rivestimento e telaio colorati (fare rif. alla scheda d’ordine)

Codici – Ruote piene (ST):
JACKO Streeter STD:
Ruote anteriori piroettanti (FSCW) -	 J5SWKPYYY
	
JACKO Streeter MAXI:	
Ruote anteriori piroettanti (FSCW) -	 J5SWKPXYY

Dati tecnici - JACKO (J5S)
		  J5S STD	 J5S MAXI
Altezza schienale  [mm]		  650	 730
Profondità seduta  [mm]		  300	 370
Larghezza seduta  [mm]		  340	 380
Distanza tra seduta e pedana  [mm]		  240-380	 240-400
Angolo dello schienale		  0°- 155°	 0°- 155°
Angolo della seduta		  20°	 20°
Lunghezza totale  [mm]		  780	 780
Larghezza totale  [mm]		  590	 630
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza  [mm]		  950/1150	 970/1200
Freno		  a piede	 a piede
Peso		  15,0 kg	 17,0 kg
Portata massima		  40,0 kg	 50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato  [mm]		  860 	 920
Larghezza del sistema di seduta ripiegato  [mm]		  590	 630
Altezza del sistema di seduta ripiegato  [mm]		  370	 370

Il nuovo sistema di seduta Jacko è dotato di un nuovo telaio in 
alluminio leggero ALUX che combina in sé la semplicità d’uso 
e un design assolutamente moderno. Il sistema di seduta 
Jacko è destinato a bambini con esigenze posturali di media 
gravità qualora siano richiesti una facile gestione, dimensioni 
particolarmente compatte e telaio leggero. Il comfort della 
seduta regolabile viene assicurato da elementi imbottiti rivestiti 
in tessuto, completamente estraibili e dal design elegante.
Il suo design consente di ripiegarlo fino a renderlo davvero 
compatto. Questa soluzione ha consentito, inoltre, di realizzare 
un modello standard in grado di poter passare attraverso 
un’apertura di soli 600 mm.
Jacko, disponibile in due misure, è stato progettato per l’uso 
in ambiente urbano, ma è anche dotato di ruote piene da 
175/265 mm che permettono di utilizzarlo anche per attività 
all’aperto non impegnative. 
Per le informazioni sull’uso corretto del prodotto, rivolgersi 
al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento. Il prodotto 
è conforme ai più recenti standard CE e ai requisiti degli 
standard igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:
• schienale completamente reclinabile  
• pedana regolabile in altezza e in angolazione 
• appoggiapiedi regolabile in angolazione
• ruote piene da 175/265 mm
• barra di sicurezza estraibile con copertura  
• maniglione di spinta ergonomico e regolabile in altezza 
• elementi di sicurezza riflettenti 
• �teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda 

d’ordine

Opzioni: 
• rivestimenti telaio imbottiti
• cestino 
• parasole
• poggiatesta
• �cintura a 5 punti, cuneo abduttore ed altri accessori per 

il posizionamento (fare riferimento alla scheda d’ordine).

R39

R40

R43 R44

R50R45

„S
is

te
m

a 
di

 s
ed

ut
a 

pi
eg

he
vo

le
 “

pb
_J

ac
ko

_I
T_

it_
R

ev
3


